ROG@B'2 |siegen s192

SCOMPARTO SEGRETO
NELLA PARTE INFERIORE
DELLACASSAFORTE

NOVITA

Nr prodotto 500092.01
Colore RAL 7035
Classe secondo la norma EN 14450 Classe S1
Dimensioni esterne LxPxA (mm) 1500 x 250 x 280
Porte - angolo di apertura 180°

Peso 58 kg
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):

- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm 2+2

- in totale: 4

Numero di ripiani:

- ganci regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.): 2
Numero di ganci sulla barra (pz.) 3
llo$¢ uchwytdw na wyciory (szt.) 1

SERRATURA SERRATURA
A CHIAVE

ELETTRONICA

tukasiewicz

ASSV1O

Opzione porta sinistra - senza sovrapprezzo

Tipo di serratura:

- di serie: serratura a chiave VdS Classe I/IMP -
Classe A

- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

Stellar Stellar
Basic Business

Scomparto nella parte inferiore della cassaforte,
alto 220 mm, chiuso con serratura a cilindro



INTER
SICHERHEITS
SERVICE

Resistenza all’effrazione:
Classe S1secondo la norma EN 14450

Il modello Siegen S192 - armadio blindato soddisfa
i requisiti del regolamento del Ministero dell’Interno
Polacco del 26 agosto 2014 relativo alla
conservazione, al trasporto e alla registrazione di
armi e munizioni.

CARATTERISTICA SPECIALE - compartimento
segreto nel fondo della cassaforte. Il compartimen-
to & chiuso da un «fondo» che riproduce un foro

di montaggio con un ancoraggio e un tappetino in
schiuma. Il vero foro di montaggio si trova nel fondo
della cassaforte.

Modello consigliato per la conservazione:

@ armilunghe e corte

@ munizioni

Descrizione del prodotto

Corpo: parete singola

Porta: parete doppia

Chiusura: sistema di chiusura su 4 lati, incluso profilo
lato cerniere

Dotazione standard

Serratura: serratura a chiave VdS Classe | / IMP Clas-
se A (standard con due chiavi da 65 mm)

Tipo di chiusura: manopola metallica sporgente

12 mm

Cerniere: esterni

Angolo di apertura della porta: 180°

Fori di montaggio: 2 sul fondo e 2 sulla parete po-
steriore della cassaforte

Verniciatura: RAL7035 grigio chiaro

L’armadio per armi serve a riporre armi da caccia,
sportive, lunghe e corte. Puo essere utilizzato anche
per conservare documenti e chiavi.

Una caratteristica distintiva di questo modello ¢ il
vano segreto situato nel fondo della cassaforte. Il
vano é chiuso da un «fondo» che riproduce un foro
di montaggio con un ancoraggio e un tappetino in
schiuma. Il vero foro di montaggio si trova nel fondo
della cassaforte.

La speciale struttura delllarmadio - con ante di al-
tezza inferiore all’altezza totale dell’armadio - con-
sente di collocare la cassaforte in una base apposita-
mente incassata o in un armadio con soglia; questa
soluzione permette di nascondere la cassaforte. La
cassaforte, che in realta ha un’altezza di 1500 mm, &
visibile solo fino a un’altezza di 1300 mm (a secon-
da della cosiddetta incassatura della cassaforte nel
pavimento).
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DISTANZA TRA L'IMPUGNATURA
DELL’ARMA E IL FONDO- 1494 mm
ALTEZZA DI POSIZIONAMENTO
DELL’ARMA NEL NASCONDIGLIO - 1230 mm

PARTE VISIBILE DELLA CASSAFORTE
* nel caso in cui la cassaforte venga incassata nel pavimento

* nel caso in cui

nel pavimento

La cassaforte & dotata di serie di due ripiani regola-
bili in altezza.

Sulla porta interna della cassaforte & presente una
barra con ganci per appendere chiavi, binocoli e altri
oggetti di uso quotidiano.

L’'innovativo utilizzo di supporti regolabili per le armi
su una guida metallica fissata con magneti consente
di posizionarli a qualsiasi altezza sulla parete poste-
riore o su quelle laterali.

Per una maggiore praticita d’uso, la guida ¢ sta-

ta suddivisa in sezioni per le armi. Grazie a questa
soluzione, anche le armi piu corte potranno essere
riposte in modo adeguato e sicuro nella cassaforte.

| supporti per armi fissati con magneti possono esse-
re utilizzati per riporre le armi corte.

Peso, colore e dimensioni non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche, di peso, di dimensioni e di colore. Le variazioni di peso, colore e
dimensioni dipendono dalle condizioni di produzione. Durante il trasporto e I'installazione di casseforti che potrebbero ribaltarsi, &€ necessario attenersi rigorosamente alle
istruzioni di montaggio e utilizzo.l pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del prodotto.

NASCOSTO NEL PAVIMENTO

la cassaforte venga incassata



