
made in

EU
S1

Serie

Siegen S1 IMP

La scaletta presente sulla porta e sulle 
pareti laterali della cassaforte consente 
di regolare liberamente l’altezza di 
sospensione

REGOLABILI
CONTENITORI DA APPENDERE

- un comodo posto
dove appendere
le chiavi e altri piccoli oggetti

GANCETTI PER CHIAVI
SULLA BARRA

SERIE NUOVA
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La custodia diligente delle armi, prevista dall’articolo 20 della Legge 
110/1975, richiede che ogni arma sia conservata con la massima cura e in 
modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate.

S1
Classe

SUPPORTI PER ARMI 
SE 2 FILE

1. SU BINARIO 
   REGOLABILE

2. SU MAGNETI

permettono la 
confi gurazione 
per esigenze individuali

RIPIANI 
REGOLABILI

permettono la confi gurazione della 
disposizione delle armi nell’interno 
dell’armadio, i supporti su magnete 
possono essere utilizzati anche per le 
armi corte.

Disponibile in confi gurazioni da 1, 2, 3 
o 4 armi su una singolo binario.

SUPPORTI PER ARMI 
REGOLABILI 
SU MAGNETI 



Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

made in

EU
S1

Modello

Siegen S1 IMP

Resistenza all’eff razione:    
Classe S1 secondo la norma EN 14450

La custodia diligente delle armi, prevista dall’artico-
lo 20 della Legge 110/1975, richiede che ogni arma 
sia conservata con la massima cura e in modo da 
impedire l’accesso a persone non autorizzate.

IN PRONTA CONSEGNA

Armadi disponibili con serrature a chiave oppure 
elettroniche.

RAL 7035 oppure 7024 – altri colori disponibili su 
richiesta.

Possibilità di porta con apertura a sinistra senza 
sovrapprezzo.

Descrizione del prodotto
Serie Siegen S1 IMP – armadi per la conservazione di 
armi lunghe e corte.

Corpo: parete singola
Porta: doppia parete
Chiusura: sistema di chiusura su 4 lati, incluso profi lo 
lato cerniere

Dotazione standard
Serratura: serratura a chiave VdS Classe I / IMP Clas-
se A (standard con due chiavi da 65 mm)
Tipo di chiusura: manopola metallica sporgente
di 12 mm
Cerniere: esterne o interne, a seconda del modello
Angolo di apertura della porta: 90° / 180°
Fori di montaggio: 2 sul fondo e 2 sulla parete 
posteriore della cassaforte
Verniciatura: RAL7035 grigio chiaro e RAL7024 
grigio grafi te

La serie di casseforti per armi è destinata alla conservazione di varie tipologie di armi sia di armi da caccia 
sia di armi sportive.
Grazie alla possibilità di regolare in altezza sia i ripiani sia i supporti per le armi, è possibile personalizzare 
liberamente l’interno, consentendo una sistemazione pratica di armi di diverse dimensioni.

La cassaforte è dotata di serie di due pratici ripiani regolabili in altezza.
All’interno della porta è presente una barra con ganci per appendere chiavi, binocoli e altri oggetti di uso 
quotidiano.

L’innovativo utilizzo di supporti regolabili per armi montati su una guida metallica e fi ssati con magneti 
consente di posizionarli a qualsiasi altezza sulla parete posteriore o sulle pareti laterali.
Per una maggiore praticità è stata introdotta una suddivisione della guida per le armi. Grazie a questa 
soluzione, anche le armi più corte possono essere collocate correttamente e in sicurezza nella cassaforte.
I supporti magnetici possono essere utilizzati anche per posizionare armi corte.
A seconda del modello, gli armadi Siegen dispongono di un diverso numero di supporti per armi e di 
dimensioni diff erenti, permettendo di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.
Ogni armadio è dotato di un tappetino in schiuma sul fondo della cassaforte. SIEGEN

S1



500089.01 / 500089.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1 
1500 x 280 x 320

1800

62 kg

2+3
5

2
3
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo norma EN 14450
Dimensioni esterne LxPxA (mm)
Porte - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- in totale:
Numero di ripiani:  
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie:
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

ripiani regolabili
supporti magnetici rego-
labili per armi, distanza 
tra i magneti: 55 mm

cerniera esterna

Stellar 
Business

Stellar 
Basic

Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

made in

EU
S1

Modello

Siegen S1 IMP
La custodia diligente delle armi, prevista dall’articolo 20 della Legge 
110/1975, richiede che ogni arma sia conservata con la massima cura e in 
modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate.

500088.01 / 500088.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1 
1500 x 250 x 280

1800

55 kg

2+2
4

2
3
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo norma EN 14450
Dimensioni esterne LxPxA (mm)
Porte - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- in totale:
Numero di ripiani:  
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie:
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

ripiani regolabili
supporti magnetici rego-
labili per armi, distanza 
tra i magneti: 55 mm

cerniera esterna

Stellar 
Business

Stellar 
Basic

ripiani regolabili
supporti magnetici rego-
labili per armi, distanza 
tra i magneti: 55 mm

cerniera esterna

500090.01 / 500090.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 340 x 350

900

74 kg

3+2, 1+1
7

2
3
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo norma EN 14450
Dimensioni esterne LxPxA (mm)
Porte - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- in totale:
Numero di ripiani:  
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie:
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

S1

C
LA

SSE

IN PRONTA CONSEGNA

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90

IN PRONTA CONSEGNA

IN PRONTA CONSEGNA



Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

made in

EU
S1

Resistenza all’eff razione:    
Classe S1 secondo la norma EN 14450

La custodia diligente delle armi, prevista dall’artico-
lo 20 della Legge 110/1975, richiede che ogni arma 
sia conservata con la massima cura e in modo da 
impedire l’accesso a persone non autorizzate.

IN PRONTA CONSEGNA

Armadi disponibili con serrature a chiave oppure 
elettroniche.

RAL 7035 oppure 7024 – altri colori disponibili su 
richiesta.

Possibilità di porta con apertura a sinistra senza 
sovrapprezzo.

Descrizione del prodotto
Serie Siegen MAX Kombi S1 IMP – armadi per la con-
servazione di armi lunghe e corte.

Corpo: a parete singola
Porta: a doppia parete 
Chiusura: sistema di chiusura su 4 lati, incluso profi lo 
lato cerniere

Dotazione standard
Serratura: serratura a chiave VdS Classe I / IMP Clas-
se A (standard con due chiavi da 65 mm)
Tipo di chiusura: manopola metallica sporgente di 12 
mm
Cerniere: interne
Angolo di apertura della porta: 90°
Fori di montaggio: 2 sul fondo e 2 sulla parete 
posteriore della cassaforte
Verniciatura: RAL7035 grigio chiaro e RAL7024 
grigio grafi te

La serie di casseforti per armi è destinata alla conservazione di varie tipologie di armi sia di armi da caccia 
sia di armi sportive.
La caratteristica distintiva della serie Siegen S1 MAX Kombi è la presenza di un divisorio centrale all’interno 
della cassaforte, che consente di organizzare lo spazio in base alle proprie esigenze.

Grazie alla possibilità di regolare in altezza sia i ripiani sia i supporti per le armi, è possibile personalizzare 
liberamente l’interno, consentendo una sistemazione pratica di armi di diverse dimensioni.
La cassaforte è dotata di serie di due pratici ripiani regolabili in altezza. I ripiani regolabili consentono di 
adattare l’altezza utile all’interno della cassaforte.
All’interno della porta è presente una barra con ganci per appendere chiavi, binocoli e altri oggetti di uso 
quotidiano.
Grazie alla nuova struttura del pannello interno della porta, sono stati inseriti ripiani regolabili che non oc-
cupano spazio all’interno della cassaforte.

Sono presenti due fi le di supporti per armi.
L’innovativo utilizzo di supporti regolabili per armi montati su una guida metallica e fi ssati con magneti con-
sente di posizionarli a qualsiasi altezza sulla parete posteriore o sulle pareti laterali.
I supporti su guide regolabili, con due distanze tra le imbottiture – 55 mm e 65 mm – permettono di regola-
re l’altezza e la profondità all’interno della cassaforte.

Per una maggiore praticità è stata introdotta una suddivisione della guida per le armi. Grazie a questa solu-
zione, anche le armi più corte possono essere collocate correttamente e in sicurezza nella cassaforte.
I supporti magnetici possono essere utilizzati anche per posizionare armi corte.
A seconda del modello, gli armadi Siegen dispongono di un diverso numero di supporti per armi di dimen-
sioni diff erenti, permettendo di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Gli armadi per armi sono inoltre dotati di contenitori sospesi regolabili.
Ogni armadio è dotato di un tappetino in schiuma sul fondo della cassaforte.

SIEGEN 
MAX Kombi

S1

Modello

Siegen MAX Kombi S1 IMP



cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

made in

EU
S1

Modello

Siegen MAX Kombi S1 IMP
La custodia diligente delle armi, prevista dall’articolo 20 della Legge 
110/1975, richiede che ogni arma sia conservata con la massima cura e in 
modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate.

500083.51 / 500083.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 450 x 430

900

114 kg

3+3
3+3
12

2+2
4
2
4
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

500085.51 / 500085.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 550 x 430

900

126 kg

4 / 2+2
4+4
16

2+2
4
2
7
1
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani: 
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)
Scomparto

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

500080.51 / 500080.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1250 x 450 x 350

900

88 kg

3+3
3+3
12

2+2
4
2
4
1
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani: 
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)
Scomparto

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

500081.51 / 500081.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1250 x 600 x 350

900

105 kg

2+3 / 2+3
4+4
18

2+2
4
2
11
1
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani: 
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)
Scomparto

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

lu level 15

Anchor 7000 B 90

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90

IN PRONTA CONSEGNA

IN PRONTA CONSEGNA

IN PRONTA CONSEGNA

IN PRONTA CONSEGNA



Sono disponibili come supporti 
magnetici per 2, 3 o 4 armi.

PORTARICHI
A MAGNETI

500084.51 / 500084.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 600 x 430

900

134 kg

2+3 / 2+3
4+4
18

2+2
4
2
11
1
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani: 
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)
Scomparto

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

500086.51 / 500086.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 700 x 430

900

147 kg

2+3 / 2+3
5+5
20

2+2
4
2
11
1
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani: 
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)
Scomparto

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

consentono di regolare a 
piacere l’altezza  utile

REGOLABILI
RIPIANI

made in

EU
S1

Modello

Siegen MAX Kombi S1 IMP
La custodia diligente delle armi, prevista dall’articolo 20 della Legge 
110/1975, richiede che ogni arma sia conservata con la massima cura e in 
modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate.

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

lu level 15

Anchor 7000 B 90

IN PRONTA CONSEGNA
IN PRONTA CONSEGNA



Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

500091.51 / 500091.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1700 x 550 x 430

900

146 kg

4 / 2+2
4+4
16

2+2
4
2
7
1
1
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani:
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)
Scomparto
Vano interno da 250 mm

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

made in

EU
S1

La custodia diligente delle armi, prevista dall’articolo 20 della Legge 
110/1975, richiede che ogni arma sia conservata con la massima cura e in 
modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate.

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

500087.51 / 500087.53
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 800 x 430

900

159 kg

4+3 / 4+3
6+6
26

2+2
4
2
11
1
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani: 
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)
Scomparto

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

Modello

Siegen MAX Kombi S1 IMP

Tutti i modelli disponibili
IN PRONTA CONSEGNA

cerniera interna

ripiani regolabili

supporti regolabili 
per armi con magneti, 

interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

altezza di posizionamento 
delle armi fi no a 1438 mm

wysokość ustawienia 
broni do wys. 1438 mm

vano interno
altezza 250 mm

vano interno
altezza 250 mm

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

lu level 15

Anchor 7000 B 90

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90

IN PRONTA CONSEGNA

IN PRONTA CONSEGNA



Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

made in

EU
S1

Resistenza all’eff razione:    
Classe S1 secondo la norma EN 14450

La custodia diligente delle armi, prevista dall’artico-
lo 20 della Legge 110/1975, richiede che ogni arma 
sia conservata con la massima cura e in modo da 
impedire l’accesso a persone non autorizzate.

IN PRONTA CONSEGNA

Armadi disponibili con serrature a chiave oppure 
elettroniche.

RAL 7035 oppure 7024 – altri colori disponibili su 
richiesta.

Possibilità di porta con apertura a sinistra senza 
sovrapprezzo.

Descrizione del prodotto
Serie Siegen MAX S1 IMP – armadi per la conserva-
zione di armi lunghe e corte.

Corpo: a parete singola
Porta: a doppia parete 
Chiusura: sistema di chiusura su 4 lati, incluso profi lo 
lato cerniere

Dotazione standard
Serratura: cassaforte chiusa con serratura a chiave 
VdS – Classe I / IMP – Classe A (di serie con due 
chiavi lunghe 65 mm)
Tipo di chiusura: manopola metallica sporgente di 12 
mm
Cerniere: interne
Angolo di apertura della porta: 90°
Fori di montaggio: 2 sul fondo e 2 sulla parete 
posteriore della cassaforte
Verniciatura: RAL7035 grigio chiaro e RAL7024 
grigio grafi te

La serie di casseforti per armi è destinata alla conservazione di varie tipologie di armi sia di armi da caccia 
sia di armi sportive.

Grazie alla possibilità di regolare in altezza sia i ripiani sia i supporti per le armi, è possibile personalizzare 
liberamente l’interno, consentendo una sistemazione pratica di armi di diverse dimensioni.
La cassaforte è dotata di serie di due pratici ripiani regolabili in altezza. I ripiani regolabili consentono di 
adattare l’altezza utile all’interno della cassaforte.
All’interno della porta è presente una barra con ganci per appendere chiavi, binocoli e altri oggetti di uso 
quotidiano.
Grazie alla nuova struttura del pannello interno della porta, sono stati inseriti ripiani regolabili che non oc-
cupano spazio all’interno della cassaforte.

Sono presenti due fi le di supporti per armi.

L’innovativo utilizzo di supporti regolabili per armi montati su una guida metallica e fi ssati con magneti con-
sente di posizionarli a qualsiasi altezza sulla parete posteriore o sulle pareti laterali.
I supporti su guide regolabili, con due distanze tra le imbottiture – 55 mm e 65 mm – permettono di regola-
re l’altezza e la profondità all’interno della cassaforte.
Per una maggiore praticità è stata introdotta una suddivisione della guida per le armi. Grazie a questa solu-
zione, anche le armi più corte possono essere collocate correttamente e in sicurezza nella cassaforte.
I supporti magnetici possono essere utilizzati anche per posizionare armi corte.

A seconda del modello, gli armadi Siegen dispongono di un diverso numero di supporti per armi di dimen-
sioni diff erenti, permettendo di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Gli armadi per armi sono inoltre dotati di contenitori sospesi regolabili.
Ogni armadio è dotato di un tappetino in schiuma sul fondo della cassaforte.

SIEGEN 
MAX

S1

Modello

Siegen MAX S1 IMP



cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

made in

EU
S1

La custodia diligente delle armi, prevista dall’articolo 20 della Legge 
110/1975, richiede che ogni arma sia conservata con la massima cura e in 
modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate.

500085.01 / 500085.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 550 x 430

900

115 kg

3+2+4
8
17

2
4
2
7
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani:
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

500084.01 / 500084.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 600 x 430

900

123 kg

3+3+4
8
18

2
4
2
11
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani:
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

500082.01 / 500082.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 450 x 350

900

95 kg

3+3
6
12

2
4
2
4
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani:
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

500083.01 / 500083.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1 
1500 x 450 x 430

900

103 kg

3+3
6
12

2
4
2
4
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani:
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con sovrapprezzo:

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

Modello

Siegen MAX S1 IMP

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

lu level 15

Anchor 7000 B 90

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90

IN PRONTA CONSEGNA

IN PRONTA CONSEGNA

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

IN PRONTA CONSEGNA

IN PRONTA CONSEGNA

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A



made in

EU
S1

La custodia diligente delle armi, prevista dall’articolo 20 della Legge 
110/1975, richiede che ogni arma sia conservata con la massima cura e in 
modo da impedire l’accesso a persone non autorizzate.

Modello

Siegen MAX S1 IMP

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

cerniera internaripiani regolabili
supporti regolabili 

per armi con magneti, 
interasse 55 mm

supporti regolabili per 
armi su binario, 
interasse 65 mm

500087.01 / 500087.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 800 x 430

900

150 kg

4+2+3+3
11
23

2
4
2
11
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani:
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con 

500086.01 / 500086.11
RAL 7035 / RAL 7024

Classe S1
1500 x 700 x 430

900

135 kg

4+2+3+3
10
22

2
4
2
11
1

Nr prodotto
Colore
Classe secondo la norma EN 14450
Dimensioni esterne AxLx P (mm)
Porta - angolo di apertura
Peso
Numero di supporti regolabili per armi (pz.):
- su magneti, distanza tra i cuscinetti in schiuma 55 mm
- su binario, distanza tra i cuscinetti in schiuma 65 mm,
- in totale:
Numero di ripiani:
- regolabili nella parte superiore della cassaforte (pz.):
- sulle porte (pz.)
Numero di contenitori da appendere (pz.):
Numero di ganci sulla barra (pz.)
Numero di supporti per scovolini (pz.)

Opzione porta a sinistra - senza sovrapprezzo
Tipo di serratura
- di serie: 
- serrature elettroniche opzionali con 

Serrature elettroniche
Serratura elettronica

Stellar Basic
Serratura elettronica

Stellar Business
Serratura elettronica

Primor 3000 level 5 lub level 15
Serratura elettronica

Anchor 7000
Serratura elettronica

B 90 *

Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti.Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori.Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso.I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto. 

!

Serrature elettroniche disponibili
nei modelli SIEGEN S1

* La serratura elettronica B 
90 viene installata nelle serie 
Siegen S1 IMP, Siegen Max S1 
IMP e Siegen Max Kombi S1 
IMP nella versione verticale

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5
lub level 15

Anchor 7000 B 90Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

lu level 15

Anchor 7000 B 90

serratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A

IN PRONTA CONSEGNA
IN PRONTA CONSEGNAserratura a chiave VdS Classe I/IMP - Classe A


