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* senza maniglia e ferramenta

Opzioni di serratura

Standard

serratura elettronica
Stellar Basic

Opzioni di verniciatura senza sovrapprezzo

serratura biometrica
Finkey

RAL
7024

Resistenza all’eff razione:  
Classe S1 secondo la norma EN 14450

La custodia diligente delle armi, prevista dall’artico-
lo 20 della Legge 110/1975, richiede che ogni arma 
sia conservata con la massima cura e in modo da 
impedire l’accesso a persone non autorizzate.

Armadio disponibile con serratura elettronica o bio-
metrica.

Modello consigliato per la conservazione:
armi corte
munizioni

Opis produktu
Modello Siegen SG1 - armadio per la custodia delle 
armi corte.

Corpo: parete singola
Porta: a doppia parete

Dotazione standard
Zamek: armadio con chiusura elettronica
Stellar Basic Classe VdS II
Tipo di chiusura: manopola metallica incassata nel 
piano della porta
Cerniere: interne
Fori di montaggio: parete destra e sinistra
Verniciatura: RAL7024 grigio grafi te - altri colori su 
richiesta

made in

EU

Modello

Siegen SG1
Modello

Siegen SG1

Armadio Portafucili Armadio Portafucili

S1

Pesi, colori e dimensioni non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifi che tecniche, di peso, dimensioni e colori. Durante il trasporto e l’installazione delle 
casseforti che possono rappresentare un rischio di ribaltamento, seguire sempre le istruzioni di montaggio e uso. I pittogrammi non costituiscono una descrizione tecnica del 
prodotto.
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larg massima 
dell’arma 
105 mm

alt massima 
dell’arma
220 mm




